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KEZELÉSI, KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ÉS JÓTÁLLÁS

EXIDE indító akkumulátorokhoz

Tisztelt Vásárlónk!

Az EXIDE TECHNOLOGIES konszern a világ egyik vezető akkumulátorgyártója az ólomakkumulátorok területén. Különlegesen tiszta alapanyagok felhasználásával és állandó minőségellenőrzéssel évente több, mint 20 millió indító akkumulátort gyárt Európában.

Minden gyártómű teljesíti a gépkocsigyártók minőségi igényeit és ISO 9001 illetve QS 9000 szerint auditált. 

Ahhoz, hogy ez az akkumulátor hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány biztonsági tudnivalót és kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.

1. Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági tudnivalók: (lsd. piktogrammok)

· Védőfelszerelés (kesztyű, szemüveg,...) használata a munkavégzés során!
· Gyerek nem tartózkodhat a közelben!
· Nyílt láng használata, dohányzás, elektromos ív képződéssel járó tevékenység végzése tilos!
· A kezelési tudnivalókat olvassa el!
· Robbanásveszély! Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsimotor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszélyes, ú.n. durranógáz képződik!
· Az elektrolit (higított, 37%-os kénsav) maró hatású! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – a szemsérülést kivéve – szódabikarbóna oldattal, ruha esetén híg mosószerrel kell leöblíteni, szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Lenyelés esetén azonnal vizet, tejet itatni és orvoshoz fordulni. Kerülni a hánytatást!
2. Szállítás:

Az akkumulátort vízszintesen, borulásmentesen kell szállítani!

3. Üzembehelyezés
Az akkumulátor üzemkész, azonnal gépkocsiba építhető.

4. Be- és kiépítés gépjárműnél
· Csak megfelelő gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszereléséhez, egyébként bízza szakemberre!
· Minden elektromos fogyasztót kapcsoljon ki!
· Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a megfelelő talp- vagy felső rögzítő elemekkel.

· Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólusokra az alábbi sorrendben: 

· Először a (+) jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy a sarut kézzel ne tudja elfordítani a póluson. 

· Ezután a (-) jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan. 24V-os rendszerben  az áthidaló kábel, majd a testkábel a helyes sorrend.

· A (+) saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.

· Kiépítésnél először a (-) pólust (testkábel) majd a (+) pólust bontsa meg!

· Figyelem! A gépkocsiból kiépített használt akkumulátor életkortól függetlenül veszélyes hulladéknak minősül, csak a kezelésre feljogosított helyeken adható le!

5. Kezelés, karbantartás
· A csatlakozókat és a kábeleket tisztán kell tartani!

· Nyitható cellarendszernél az elektrolitszintet rendszeresen ellenőrizzük, szükség esetén desztillált vízzel töltsünk utána! Sose töltsünk savat az akkumulátorba!

· Ellenőriztessük szakszervízben rendszeresen a gépjármű töltési rendszerét. A helyes töltési feszültség: 14,0....14,4 V 12V-os névleges rendszerben.

· Az akkumulátor külső töltésre szorul, ha a terheletlen nyugalmi feszültsége 12,3 V alá esik.

6. Járművön kívüli töltés
A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!

· Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.

· A töltőhelység szellőztetéséről gondoskodni kell.

· Csak egyenáramú töltőberendezést szabad használni.

· Nyitható cellarendszernél a celladugókat kilazítani!

· Az akkumulátor (+) pólusát a kikapcsolt töltőberendezés (+) kapcsával, a (-) pólust pedig a töltőberendezés (-) kapcsával kell összekötni.

· A töltőberendezést ezután szabad csak bekapcsolni. A töltés befejezésekor a töltőberendezést kell először kikapcsolni, ezután lehet az akkumulátor pólusait a töltőről leválasztani.

· Töltőáram korlát beállítás: maximum a kapacitásérték 1/10-e (Amper), ajánlott az 1/20-a.

· Ha töltés során az akkumulátor hőmérséklete eléri a 45-50(C-t, a töltést meg kell szakítani!

· Az akkumulátor fel van töltve, ha a töltőfeszültség 14,4...14,6 V melletti értéke esetén a töltőáram a tartóáramra csökkent, illetve a savsűrüség minden cellában elérte az 1,28 kg/dm3 értéket.

· Maximális töltőfeszültség: zárt gépkocsi indító akkumulátornál 14,4V. Ennél nagyobb értékü tartós töltőfeszültség esetén intenzív gázképződés indul meg, ami károsíthatja az akkumulátort.

7. Külső járműről történő segédindítás („bikázás”)
· Mindkét motort leállítani!

· Az energiát adó gépkocsi (+) pólusát a másik gépkocsi (+) pólusával összekötni. Az energiát adó gépkocsi (-) pólusát a másik gépkocsi testpontjával (motorblokk)  összekötni. Ellenőrizzük a csatlakozás helyességét!

· Először az energiát adó gépkocsi motorját indítani, utána a segítséget kérő gépkocsiét!

· A két jármű szétválasztását fordított sorrendben kell elvégezni!

· A lemerült akkumulátort külső töltőberendezéssel haladéktalanul fel kell tölteni!

8. Jótállási feltételek

· A gyártó szavatolja, hogy az új akkumulátor paraméterei megfelelnek az akkumulátorokra vonatkozó (MSZ) EN 60095 szabvány megfelelő pontjainak, az ellenőrzés az (MSZ) EN ISO 9001 előírásai szerint minden termékre megtörténik. Jótállási igény kizárólag gyártási- és anyaghibákból eredő, és az üzemelés során jelentkező meghibásodásokra nyújtható be. Természetes elhasználódásra, nem rendeltetésszerű használatra a jótállás nem vonatkozik. 
· A jótállás a számla teljesítési dátumával indul, és a forgalmazó cégnél érvényesíthető.
· Felmerült hiba esetén az akkumulátort szakműhelyben kell bevizsgáltatni. Szükség lehet a gépkocsi és az akkumulátor együttes vizsgálatára is.
· A vizsgálat eredményétől függően az akkumulátor javítótöltésre kerül (térítéses szolgáltatás lehet a bevizsgáló hely szabályzata alapján!), vagy teljes működésképtelenség esetén azonos paraméterűvel lesz kicserélve. Más igény és szolgáltatás kizárva. A javítótöltés időtartama az akkumulátor állapotától függően több nap is lehet!
· A jótállás érvényesítéséhez szükséges:
· Vételi időpont igazolása számlával és a a pontosan kitöltött jótállási jegy 
· Helyes, az autógyári előírásnak megfelelő akkumulátortípus alkalmazása a járműben (méret, rögzítés, kapacitás, indítóáram)
· Rendszeres karbantartás a kezelési utasítás szerint
· A jótállás nem érvényesíthető az alábbi, nem rendeltetésszerű használatnak minősülő esetekben:
· Mechanikus, külső deformációk, repedések, sérülések a házon, póluson
· Rögzítetlenség a gépjárműben és ebből adódó kapcsolt hibák esetén
· Villamos ív hatására történt anyagfogyás a pólusokon
· Kezelési hiba, pl. túltöltés, mélykisütés, túlterhelés, elfagyott elektrolit esetén
· 24V-os rendszerben egyenlőtlen terhelés (megcsapolás) esetén
· Túlterhelés miatti idő előtti elhasználódás esetén
· Nem szakszerű beszerelés és az ebből adódó kapcsolt hibák esetén
· Idegen anyag az elektrolitban, „szárazon” üzemelő, sérült elektródák
· A jótállás időtartama:
· Indító akkumulátor szgk indítására


24 hónap
· Indító akkumulátor haszonjármű indítására

18 hónap
· Akkumulátor nem fenti üzemekre


  6 hónap                                     (pl: meghajtás, emelőhátfal, taxi, motorkp, stb)
A 117/1991 (IX.10.) Korm. Rendelet és ennek módosításai, kiegészítései alapján az akkumulátor olyan tartós fogyasztási cikk, melyre a vásárlás dátumától számított 3 napon belüli cserekötelezettség nem vonatkozik!

A gyártó európai képviseletében:         EXIDE Batteriewerke GmbH




Franz Schubert-Gasse 7





A-2345 Brunn am Gebirge

Magyarországi Fióktelep:

1138 Budapest Váci út 184

Tel/Fax: (06 1) 3498551





Nemzetközi információk az interneten: www.exide.com
A jótállás érvényesíthető:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Jótállási jegy

Az akkumulátor adatai:

Az akkumulátor  ETN száma / típusszáma:…………………………............................................

Az akkumulátor gyártási kódja:……………………………………..............................................

Eladáskor töltendő ki:

A gépjármű típusa, évjárata, motortípusa :………………………………….....………………..

A gépjármű forgalmi rendszáma:………………………………………………………….....….

Az eladás időpontja :


200..........…………..….hó……......…………nap

A gépjármü villamos töltöfeszültsége rendben:

igen    (

nem    (
(minimum 14,0 V  12V-os rendszerben!)



P.H.                                             
...................……………………………

                                                   



 Eladó 

A hibavizsgálat erdménye, hibajelenség :

A csere jogos :               
 
igen  (                                  nem (
 200….......……….…hó…..........…………….nap

……………………………………………..

P.H.                                                        
  Vizsgálatot végzö szakember 
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