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KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

AUTOSHOP VIP CAR indító akkumulátorokhoz

Tisztelt Vásárlónk!

Ön egy AUTOSHOP VIP Car akkumulátort vásárolt, mely több, mint 100 éves gyártási tapasztalaton alapuló, fejlett technológiával készült. Ahhoz, hogy ez az akkumulátor az Ön gépkocsijában is hosszú évekig kifogástalanul üzemeljen, néhány biztonsági tudnivalót, valamint kezelési és karbantartási tennivalót szeretnénk Önnel közölni.

1. Biztonsági tudnivalók:
Az akkumulátor folyékony elektrolittal (higított akkumulátor kénsav!) töltött. Ügyeljen a szemre, bőrre, ruházatra! Az esetleges savfröccsenés helyét bő vízzel, majd – ruha esetén – mosószerrel kell leöblíteni. Használjon védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg). Az akkumulátorral kapcsolatos szerelési és karbantartási munkálatoknál gyerek ne legyen a közelben! Az akkumulátort borulásmentesen kell szállítani.

Az akkumulátor töltésekor (járó gépkocsi motor, hálózati töltő) fokozottan robbanásveszélyes, ú.n. durranógáz képződik! Tilos az akkumulátor mellett dohányozni, nyílt lángot használni, kerüljük a kábelmegbontás során az elektromos ív képződését! Szereléskor tartsuk be a gépkocsi kezelési utasításában leírtakat, és az általános szerelési előírásokat.

2. Az akkumulátor beszerelése a gépkocsiba:
· Csak megfelelő gyakorlattal fogjon hozzá az akkumulátor beszereléséhez! Az AUTOSHOP 2004 Kft. által ajánlott szakműhelyek kérésére elvégzik ezt a tevékenységet!

· Minden elektromos fogyasztót kapcsoljon ki!

· Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a megfelelő rögzítő elemekkel.

· Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd erőltetés nélkül helyezze fel a sarukat a kivezető pólusokra az alábbi sorrendben:

Először a „+” jelű kábelsarut rögzítse oly módon, hogy a sarut kézzel ne tudja elfordítani a póluson.

Ezután a „-” jelű kábelsarut rögzítse hasonlóan.

A „+” saru védősapkáját gondosan illessze fel, hogy takarja a kivezetést.

3. Elektromos töltés:
A lemerült akkumulátort haladéktalanul fel kell tölteni!

· Az akkumulátort a gépkocsiból ki kell szerelni.

· A töltőhelység szellőztetéséről gondoskodni kell.

· Csak egyenáramú töltőberendezést szabad használni.

· Az akkumulátor „+” pólusát a kikapcsolt töltőberendezés „+” kapcsával, a „-” pólust pedig a töltőberendezés „-” kapcsával kell összekötni.

· A töltőberendezést ezután szabad csak bekapcsolni. A töltés befejezésekor a töltőberendezést kell először kikapcsolni, ezután lehet az akkumulátor pólusait a töltőről leválasztani.

· Töltőáram beállítás: a kapacitásérték 1/10-e (Amper).

· Ha a töltés során az akkumulátor hőmérséklete eléri a 45-50 oC-t, a töltést meg kell szakítani!

· Az akkumulátor fel van töltve, ha a töltőfeszültség 2 óra alatt nem emelkedik.

· Maximális töltőfeszültség: gépkocsi indító akkumulátornál 14,4 V, meghajtó akkumulátornál a feltöltés végén rövid ideig (max. 10-15 perc!) 16 V. Ennél nagyobb töltőfeszültség esetén intenzív gázképződés indul meg, ami károsíthatja az akkumulátort.

Tájékoztató adatok:

Az akkumulátor üresjárati (terheletlen!) kapocsfeszültsége (V):
kapacitás (%)




kb. 12,3 V


(50 %, töltés szükséges




kisebb, mint 12,25 V

azonnal tölteni kell!

4. Karbantartás:
Az Ön által vásárolt akkumulátor a DIN szabvány és az egységes európai szabvány, az EN szerint kezelésmentes, autógyári beszállítói minőségű!

· Évenként egyszer ellenőrizze, vagy szakszervizben ellenőriztesse gépkocsija töltőberendezését. A helyes töltőfeszültség érték: 13,8…14,2 V a 12 V névleges feszültségű rendszernél.

· Amennyiben intenzív vízfogyasztást észlel, úgy azonnal forduljon szakszervizhez, mert a töltőberendezés valószínűleg hibás.

· Az akkumulátort és a csatlakozó kábeleket tartsa szárazon és tisztán.

· Az akkumulátorokhoz ne töltsön ú.n. „feljavító szereket” (pl. Akkuvit, stb.). Ezek a szerek KÁROSÍTJÁK az akkumulátort, így ilyen szerek használata esetén MEGSZŰNIK A GARANCIA!

5. Az akkumulátor üzemen kívüli tárolása:
Csak teljesen töltött akkumulátort szabad üzemen kívül helyezni. Gépkocsiban hagyva a „-” jelű pólusról vegyük le a sarut.

Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja, és 2-3 hónaponként ellenőrizze a töltöttséget. Ha az akkumulátort tölteni kell, a 3. pont szerint járjon el.

6. Jótállási feltételek:
Az Ön akkumulátora kiváló minőségű, ezzel az AUTOSHOP 2004 Kft. garantálja Önnek az alkalmazott anyagok kifogástalan feldolgozását, a gyártás kifogástalan műszaki-technológiai kivitelét és a teljesítményre, valamint a geometriai méretekre vonatkozó DIN, illetve EN szabványok maradéktalan betartását. Az automatizált gyártás és a szoros minőség-ellenőrzés ellenére egy-egy véletlen hiba felmerülhet, melynél a vásárolt és beépített akkumulátor és a gépkocsi együttes bevizsgálása után a vizsgálat eredményétől függően Önnek az akkumulátort az AUTOSHOP 2004 Kft. ajánlott szakműhely kijavítja, vagy azonos típusúval díjmentesen kicseréli. 

Egyéb igényt a fentieken kívül nem fogadunk el.

A GARANCIÁLIS IGÉNY kizárólag a gyártási és anyaghibákból eredő meghibásodásokra nyújtható be! Természetes elhasználódás, külső mechanikus sérülés, a gépkocsi vagy más hálózati töltőberendezés okozta maradandó sérülés esetén garancia nem érvényesíthető.

Tilos 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására közvetlenül fogyasztót kötni, mert az egyenlőtlen töltés károsítja az akkumulátort, a garancia megszűnik.

Nem vállalunk garanciát az alulméretezett, nem a motortípushoz való akkumulátorok beépítése és az ebből származó üzemzavarok esetén sem.

A vizsgálat jogos garanciaesetnél ingyenes. Nem jogos garanciaigény esetében (Pl. lemerült, töltésre szoruló akkumulátor, a járműben elektromos rendellenesség, nem rendeltetésszerű használat stb.) garanciális partnerünk jogosult a vizsgálati díj leszámlázására abban az estben, ha ennek összegéről Önt előzetesen tájékoztatta és a vállalási összeg a műhelyben jól látható helyen ki van függesztve.

Amennyiben a vevő nem fogadja el a garanciális szerviz szakvéleményét úgy a jogszabályban rögzített módon, kérheti a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vizsgálatát. Jogos garanciaesetnél ennek költségeit az AUTOSHOP 2004 Kft. viseli, ellenkező esetben a vizsgálat költségei az ügyfelet terhelik.

A garancia érvényesítéséhez jelen jótállási jegy, valamint a vásárlást igazoló számla együttes bemutatása szükséges, ezért őrizze meg!

A garancia idő az eladás dátumától számított:)

· Gépkocsi indítóakkumulátorok 100 Ah-ig:



24 hónap      

· Taxi, oktató és bérautó esetén típustól függetlenül:

  
6 hónap
· Kivétel nélkül azokra az akkumulátorokra, melyeket nem rendeltetésüknek megfelelően, hanem egyéb célra (villanymotoros járművek, hajók-csónakok indító akkumulátorai, emelő berendezések stb. hajtására használják:
6 hónap
A garancia Magyarországon a következőkben felsorolt garanciális szakműhelyek bármelyikében érvényesíthető a gépkocsi és a beépített akkumulátor együttes bemutatásával, 

Jó utat és problémamentes autózást kívánunk!

Származási hely:

gyártva az Európai Unióban az AUTOSHOP Kft. számára

Forgalmazó:

AUTOSHOP Kft. 2340 Kiskunlacháza, Vasút u. 19.




Tel/Fax: +36 24 432-931




E-mail: autoshop@invitel.hu
FELHÍVJUK A TISZTELT VÁSÁRLÓ FIGYELMÉT, HOGY AZ AKKUMULÁTOR GARANCIÁJÁT CSAK A PONTOSAN KITÖLTÖTT JÓTÁLLÁSI JEGGYEL ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADI!

Jótállási bizonyítvány
Üzembe helyezéskor töltendő ki: 

Az akkumulátor DIN(5), vagy ETN(9) száma: …………………………..

Az akkumulátor gyártási kódja: ………………………………………………………………….

Az üzembe helyezés időpontja: 

200…………………….... hó ……………...………. nap

P.H.


……………..……………………………………… 


  


      Üzembe helyező 

Eladáskor töltendő ki: 

A gépjármű típusa, évjárata, hengerűrtartalma: …………………………………………………………………….

A gépjármű forgalmi rendszáma: ………………………………………………………….

Üzemanyag  

benzin 

diesel

Az eladás időpontja:. 200………………….  hó ……  …..…  nap

Beszereléskor mért terheletlen kapocsfeszültség: 

Az akkumulátor garanciában cserélve: 


igen 

nem 

P.H. 


……………………………………………………..



 



Eladó 

A Garanciális Szakműhely szakvéleménye, hibajelenség: 

A garanciális csere jogos: 


Igen 

Nem 

Bevizsgáláskor mért értékek:  





……….

200………………  hó …………………  nap
P.H. 


……………………………………………………..

          


      
   Garanciális szakember
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